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General Safety Instructions 

A WARNING! Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed 
below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

WORK AREA 

• Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite acci- 
dents. 

• Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or 
fumes. 

• Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool.. 

Distractions can cause you to lose control. 
ELECTRICAL SAFETY 

• Grounded tools must be plugged into an outlet properly installed and grounded in 
accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or 
modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs. Check with a qualified 
electician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tools 
should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to 
carry electricity away from the user. Applicable only to Class I (grounded) tools. 

• Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than 
the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit 
fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electri- 
cian to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation 
D eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply 
system. Applicable only to Class II (double insulated) tools. 

• Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. 

• Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock. 

• Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an 
outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace dam- 
aged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. 

• When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" 
or "W." These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock. 

Recommended Minimum Wire Size for Extension Cords 

Total Length of Cord 

25 ft. 50 ft. 75 ft. 100 ft. 125 ft. 150 ft. 175 ft. 

7.6 m 15.2m 22.9 m 30.5 m 38.1m 45.7 m 53.3 m 

Wire Size 

18AWG 18AWG 16AWG 16AWG 14AWG 14AWG 12AWG 

PERSONAL SAFETY 

• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a 
power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or 
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious per- 
sonal injury, 

• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your 
hair, clothing , and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair 
can be caught in moving parts. 

• Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with 
your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites accidents. 

• Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that 
is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury. 

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and bal- 



ance enables better control of the tool in unexpected situations. 

• Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, 
hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions. 

TOOL USE AND CARE 

• Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable 
platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss 
of control. 

• Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the 
job better and safer at the rate for which it is designed. 

• Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired. 

• Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, chang- 
ing accessories, or storing the tool. Such preventative safety measures reduce the risk 
of starting the tool accidentally. 

• Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dan- 
gerous in the hands of untrained users. 

• Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained 
tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 

• Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other 
condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced 
before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. 

• Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. 
Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on anoth- 
er tool. 

SERVICE 

• Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or mainte- 
nance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. 

• When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the 
Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow 
Maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury. 

Additional Specific Safety Instructions 

• Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool 
may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal 
parts of the tool "live" and shock the operator. 

• Keep handles dry, clean, free from oil and grease. This will enable better control of the tool. 

• Keep blades sharp. Dull blades may cause the saw to swerve or stall under pressure. 

• When cutting wood, extra care should be taken to avoid inhalation and minimize skin. 

AWARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other con- 
struction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other repro- 
ductive harm. Some examples of these chemicals are: 

• lead from lead-based paints, 

• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and 

• arsenic and chromium from chemically-treated lumber (CCA). 

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To 
reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with 
approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out 
microscopic particles. 

• The label on your tool may include the following symbols. 



V volts 

Hz hertz 

min minutes 

== direct current 

B Class II Construction 

fa safety alert symbol 



A amperes 

W watts 

^ alternating current 

no no load speed 

© earthing terminal 

.../min revolutions per minute 



Motor 

Your DeWALT tool is powered by a DEWALT-built motor. Be sure your power supply agrees with 
the nameplate markings. 

Volts 50/60 Hz or "AC only" means your tool must be operated only with alternating current and 
never with direct current. Volts DC-60 Hz or AC/DC means your tool may be operated with either 
alternating or direct current. 

Voltage decrease of more than 1 0% will cause loss of power and overheating. All DeWALT tools 
are factory tested; if this tool does not operate, check the power supply. 

Variable Speed Switch (Fig. 1) 

This switch has a button "A", mounted in the trigger, which can be rotated to vary the blade 
stroke speed. 

(a) For "Free Hand" speed control (the further the trigger is pulled, the higher the S.P.M.) rotate 
the button to the 7 position (clockwise). 

(b) To set the trigger switch to produce a selected speed each time the trigger is squeezed, first 
rotate the button toward 7 until it stops. Then fully depress the trigger, press the locking but- 
ton "B", and release the trigger. The tool will stay ON. Now, rotate the button "A" toward the 
1 and you will notice a decrease in speed. Continue rotating the button until the desired 
speed is reached. Pull the trigger and release to turn the tool OFF. At this setting athe saw 
will run at the selected speed each time the trigger is pulled and the trigger may be locked 
ON at the selected speed. 

Variable Speed Switch (DW323) (Fig. 2) 

This tool has a button "A," which can be rotated to vary the blade strokes-per-minute (S.P.M.) 
To turn the tool ON, slide the switch (B) forward. To lock the switch ON, slide the switch in the 
two notches in the saw's housing and release the trigger (Fig.2A). Rotate button "A" to reach the 
desired speed. Press the flat, rear edge of the trigger to unlick the trigger and turn the tool OFF. 

Dust Blower (Fig. 3) 

Your jigsaw is equipped with a dust blower to clear the cutting area of debris created by the 
blade. To turn the blower on, slide the switch to the top position. To turn the blower off, slide the 
switch to the bottom position. 

Removeable Shoe Cover (Fig. 4) 

Your jig saw includes a removeable plastic shoe cover. Use this cover when cutting surfaces that 
scratch easily, such as paint, laminate or veneer. Put the shoe on as shown in Fig. 4. Slide the 
cover to the rear to ensure that the two tabs (A) shown lock on the shoe. 

Straight Line or Orbital Cutting Action (Fig. 5) 

For cutting softer materials your jig saw features orbital cutting action. Soft materials, like wood 
and plastic, permit deep penetration of individual saw teeth. The orbital action set on 3 thrusts 
the blade forward on the cutting stroke and greatly increases cutting speed over conventional jig 
saws. Harder materials like metal should be cut using the straight line cutting action (0) or a very 
low orbital setting. To select straight line or orbital cutting adjust the lever (A) on the saw as 
shown. 

Bevel Cutting Adjustment (Fig. 6 & 7) 

Bevel cuts may be made at any angle between 0° and 45°. 
TO ADJUST THE SHOE: 

a. Lift the shoe lever on the bottom of the tool (A). 

b. Align the arrow on the housing wdith the line on the shoe Fig. 7. 

c. Rotate the shoe to the desired angle. 

After setting the shoe, tighten it by returning the shoe lever to its oringinal position. 

NOTE: The shoe will be difficult to bevel at first. Ensure the shoe lever is up and the two arrows 

shown are aligned. Gently rock the shoe from side to side to loosen. 

At 0°, the shoe may slide back to allow for cutting in tight work areas. Lift the shoe lever, slide 
the shoe back and depress the lever to lock. If necessary tighten the shoe lever with the screw 
(B). 



Attaching Blades (Fig. 8) 

UNPLUG TOOL. Insert any universal or "T" shank jig saw blade inthe the chuck. Make sure the 
back edge of the blade fits into the support roller. Lift knob approximately 1/4" as shown. Maintain 
tension on the knob and rotate it clockwise several revolutions until it clicks or gets tight. Do not 
over tighten. Only moderate pressure is necessary. To remove blades, lift and turn knob 
counterclockwise 2 or 3 revolutions. For "T" shank blades, insert blade to the shoulder of the 
shank. 

Splinter Insert (Fig. 9) 

Insert the plastic shoe to add extra contact at the cutting area. The minimizes splinters. The shoe 
also presses against sheet metal to lessen vibration. 

Pocket Cutting (Fig. 10) 

A pocket cut is an easy method of making an inside cut. The saw can be inserted directly into a 
panel or board without first drilling a lead or pilot hole. In pocket cutting measure the surface to be 
cut and mark clearly with a pencil. Be sure the shoe is extended forward. Next tip the saw forward 
until the front end of the shoe sits firmly on the work surface. Switch the tool on and allow it to attain 
maximum speed. Grip the saw firmly and lower the back edge of tool slowly until the blade reaches 
its complete depth. Hold the shoe flat against the wood and begin cutting. Do not remove blade 
from cut while it is still moving. Blade must come to a complete stop. 

Wood Cutting 

Be sure board is firmly positioned. Don't attempt to turn on when blade is against material to be 
cut. This could stall the motor. Place front of shoe on material to be cut and hold jig saw shoe 
firmly against the wood while cutting. Don't force the tool; let the blade cut at its own speed. 
Whenever possible, clamp or support work close to the line of cut; when the cut is completed, 
shut off power, let blade come to a complete stop and then lay the saw aside before loosening 
the work. Use the higher speed setting for cutting wood. 

Rip & Circle Cutting 

Ripping and circle cutting without a pencil line are easily done with an accessory Rip Fence and 
Circle Guide (available at small extra cost). When using the Rip Fence and Circle Guide, the 
splinter insert must be in the position. 

When ripping: insert rip fence in either side of saw with cross bar facing down; adjust to width of 
cut and tighten screw. 

When circle cutting: Insert rip fence from either side with cross bar facing up; adjust rip fence so 
that distance from blade to hole in cross bar is the desired radius and tighten screw; place saw so 
that center of hole in cross bar is over center of circle to be cut (make pocket cut, drill hole for blade 
or cut inward from edge of material to get blade into position). When saw is properly positioned, 
drive a small nail through hole in cross bar into exact center of circle to be cut. Using rip fence as 
a pivot arm, begin cutting circle. 

Metal Cutting 

In cutting thin gauge sheet metals, it is best to clamp wood or plywood to the bottom of sheet metal; 
this will insure a clean cut without the danger of vibration or tearing of metal. Always remember to 
use a finer blade for ferrous metals (for those that have a high iron content); and use a coarser 
blade for non-ferrous metals (those that do not have an iron content). Use a high speed setting for 
cutting soft metals (aluminum, copper, brass, mild steel, gallvanized. pipe, conduit sheet metal, 
etc.). Use lower speed to cut plastics, tile, Formica, hard metals, cast iron. 

Rip Fence & Circle Guide 

(AVAILABLE AT EXTRA COST) 

Permits ripping without a penciled line and circle cutting with jig saws. 

A CAUTION: Recommended saw blades and accessories for your saw are listed in this man- 
ual. The use of any other type of blade or accessory might be hazardous. 

Lubrication 

It is recommended that, at least once a year, you take or send the tool to a service center for a 
thorough cleaning, inspection and lubrication of the gear case. 

Accessories 

Recommended accessories for use with your tool are available at extra cost from your local ser- 
vice center. 

A CAUTION: The use of any non-recommended accessory may be hazardous. 

If you need assistance in locating any accessory, please contact DeWALT Industrial Tool Co., 

701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 or call 1 -800-4-DeWALT (1-800-433-9258). 

Important 

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (including 
brush inspection and replacement) should be performed by authorized service centers or other 
qualified service organizations, always using identical replacement parts. 

Full Warranty 

DeWALT heavy duty industrial tools are warranted for one year from date of purchase. We will 
repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship. For warranty repair 
information, call 1-800-4-DeWALT. This warranty does not apply to accessories or damage 
caused where repairs have been made or attempted by others. This warranty gives you specif- 
ic legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces. 
In addition to the warranty, DeWALT tools are covered by our: 

30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE 
If you are not completely satisfied with the performance of your DeWALT heavy duty industrial 
tool, simply return it to the participating seller within 30 days for a full refund. Please return the 
complete unit, transportation prepaid. Proof of purchase may be required. 
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Instructions generates de securite 

A AVERTISSEMENT! Vous devez lire et comprendre toutes les instructions. Le non-respect, 
meme partiel, des instructions ci-apres entraine un risque d'electrocution, d'incendie et/ou de 
blessures graves. 

CON SERVER CES MESURES. 

AIRE DE TRAVAIL 

• Veillez a ce que I'aire de travail soit propre et bien eclairee. Le desordre et le manque 
de lumiere favorisent les accidents. 

• N'utilisez pas d'outils electriques dans une atmosphere explosive, par exemple en 
presence de liquides, de gaz ou de poussieres inflammables. Les outils electriques 
creent des etincelles qui pourraient enflammer les poussieres ou les vapeurs. 

• Tenez a distance les curieux, les enfants et les visiteurs pendant que vous travaillez 
avec un outil electrique. lis pourraient vous distraire et vous faire faire une fausse 
manoeuvre. 

SECURITE ELECTRIQUE 

• Les outils avec mise a la terre doivent etre branches dans une prise bien installee et 
mise a la terre conformement aux codes et ordonnances. N'enlevez jamais la broche 
de terre et ne modifiez pas la fiche d'une maniere quelconque. N'utilisez pas d'adaptateur 
de fiche. Verifiez avec un electricien qualifie en cas de doute sur le branchement a la terre 
de la prise. En cas de defectuosite electrique ou de panne de I'outil, la mise a la terre 
assure un circuit a faible resistance qui ecarte le courant electrique de I'utilisateur. 
Applicable seulement aux outils de classe I (avec mise a la terre). 

• Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche polarisee (une lame est plus 
large que I'autre). Cette fiche se branche dans une prise polarisee dans un sens seule- 
ment. Si elle n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si le probleme persiste, demandez a 
un electricien qualifie d'installer une prise polarisee. Ne modifiez jamais la fiche. La dou- 
ble isolation elimine le besoin d'un cordon d' alimentation a trois fils avec mise a la terre 
ainsi que d'une prise de courant mise a la terre. Applicable seulement aux outils de classe 
II (a double isolation). 

• Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises a la terre tuyauterie, radiateurs, 
cuisinieres, refrigerateurs. Le risque de choc electrique est plus grand si votre corps est 
en contact avec la terre. 

• N'exposez pas les outils electriques a la pluie ou a I'eau. La presence d'eau dans un 
outil electrique augmente le risque de choc electrique. 

• Ne maltraitez pas le cordon. We transportez pas I'outil par son cordon et ne debranchez 
pas la fiche en tirant sur le cordon. N'exposez pas le cordon a la chaleur, a des huiles, a 
des aretes vives ou a des pieces en mouvement. Remplacez immediatement un cordon 
endommage. Un cordon endommage augmente le risque d'electrocution. 

• Lorsque vous utilisez un outil electrique a I'exterieur, employez un prolongateur pour 
I'exterieur marque "W-A" ou "W". Ces cordons sont prevus pour I'usage a I'exterieur et 
reduisent le risque d'electrocution. 

CALIBRE (AWG) MINIMAL RECOMMANDE POUR LES CORDONS DE RALLONGE 
Longeur totale du cordon 

25 pi 50 pi 75 pi 100 pi 125 pi 150 pi 175 pi 
7,6 m 15,2 m 22,9 m 30,5 m 38,1m 45,7 m 53,3 m 
Calibre du fil 

18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 14 AWG 12 AWG 
SECURITE DES PERSONNES 

• Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et faites preuve de jugement. 

N'utilisez pas un outil electrique si vous etes fatigue ou sous /'influence de drogues, d'alcool 
ou de medicaments. Un instant d'inattention suffit pour entrainer des blessures graves. 

• Habillez-vous convenablement. Ne portez pas de vetements ou de bijoux laches. 
Confinez les cheveux longs. N'approchez jamais les cheveux, les vetements ou les gants 
des pieces en mouvement. Des vetements flottants, des bijoux ou des cheveux longs 
risquent d'etre happes par des pieces en mouvement. 

• Mef iez-vous d'un demarrage acc identel. Avant de brancher I'outil, assurez-vous que son 
interrupteur est sur ARRET. Le transport d'un outil avec le doigt sur la detente ou le branche- 
ment d'un outil avec I'interrupteur a la position MARCHE peut mener tout droit a un acci- 
dent. 

• Enlevez les cles de reglage ou de serrage avant de demarrer I'outil. Une cle laissee 
dans un piece tournante de I'outil peut provoquer des blessures. 

• Ne vous penchez pas trap en avant. Tenez-vous bien d'aplomb sur vos pieds pourgarder 
votre equilibre en tout temps. Un bonne stabilite vous permet de mieux reagir a une situa- 
tion inattendue. 

• Utilisez des accessoires de securite. Portez toujours des lunettes de securite. Selon les 
conditions, portez aussi un masque antipoussiere, des bottes de securite antiderapantes, 
un casque protecteur et/ou un appareil antibruit. 

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS 

• Immobilisez le materiau sur une surface stable au moyen de brides ou de toute autre 
facon adequate. Le fait de tenir la piece avec la main ou contre votre corps offre un sta- 
bilite insuffisante et peut amener un derapage de I'outil. 

• Ne forcez pas I'outil. Utilisez I'outil approprie a la tache. L'outil correct fonctionne mieux et 
de facon plus securitaire. Respectez aussi la vitesse de travail qui lui est propre. 

• N'utilisez pas un outil si son interrupteur est bloque. Un outil que vous ne pouvez pas 
commander par son interrupteur est dangereux et droit etre repare. 

• Debranchez la fiche de I'outil avant d'effectuer un reglage, de changer d'accessoire 
ou de ranger I'outil. De telles mesures preventives de securite reduisent le risque de 
demarrage accidentel de I'outil. 

• Rangez les outils hors de la portee des enfantes et d'autres personnes inexperimen- 
tees. Les outils sont dangereux dans les mains d'utilisateurs novices. 

• Prenez soin de bien entretenir les outils. Les outils de coupe doivent etre toujours bien 
affutes et propres. Des outils bien entretenus, dont les aretes sont bien tranchantes, sont 
moins susceptibles de coincer et plus faciles a diriger. 

• Soyez attentif a tout desalignement ou coincement des pieces en mouvement, a tout 
bris ou a toute autre condition prejudiciable au bon fonctionnement de I'outil. Si vous 
constatez qu'un outil est endommage, faites-le reparer avant de vous en servir. De nom- 
breux accidents sont causes par des outils en mauvais etat. 

• N'utilisez que des accessoires que le fabricant recommande pour votre modele d'outil. 
Certains accessoires peuvent convenir a un outil, mais etre dangereux avec autre. 

REPARATION 

• La reparation des outils electriques doit etre confiee a un reparateur qualifie. 

L'entretien ou la reparation d'un outil electrique par un amateur peut avoir des con- 
sequences graves. 

• Pour la reparation d'un outil, n'employez que des pieces de rechange d'origine. 

Suivez les directives donnees a la section "Reparation" de ce manuel. L'emploi de pieces 
non autorisees ou le non-respect des instructions d'entretien peut creer un risque de choc 
electrique ou de blessures. 

Instructions de securite supplementaires 

• Tenez I'outil par les surfaces de retenue isolees lorsqu'on effectue un travail oil I'outil 
de coupe peutentreren contact avec un cablage cache ou son propre cordon d'ali- 
mentation. Un contact avec un conducteur "actif" mettra sous tension les parties exposees 
en metal et donnera une decharge electrique a I'operateur. 

• Gardez les poignees seches, propres, libres d'huile et de graisse. Cela donnera un 
meilleur contrdle de I'outil. 

• Conserver les lames aiguisees. Des lames emoussees peuvent faire devier la scie ou la 
faire caler sous pression. 

• Lors de la coupe du bois, bien prendre soin de pas inhaler et minimiser le contact avec la 
peau. 

^AVERTISSEMENT : Certains outils, tels que les sableuses electriques, les scies, les meules, 
les perceuses ou certains autres outils de construction, peuvent soulever de la poussiere con- 
tenant des produits chimiques susceptibles d'entraTner le cancer, des malformations congeni- 
tales ou pouvant etre nocifs pour le systeme reproductif. Parmi ces produits chimiques, on 
retrouve : 



• le plomb dans les peintures a base de plomb; 

• la silice cristalline dans les briques et le ciment et autres produits de magonnerie; 

• I'arsenic et le chrome dans le bois de sciage ayant subi un traitement chimique (CCA). 

Le risque associe a de telles expositions peut varier selon la frequence avec laquelle on effectue 
ces travaux. Pour reduire I'exposition a de tels produits, il faut travailler dans un endroit bien ven- 
tile et utiliser I'equipement de securite approprie tel un masque anti-poussieres specialement 
concu pour filtrer les particules microscopiques. 

• L'etiquette de I'outil peut comporter les symboles suivants. 



volts 


A 


amperes 


hertz 


W 


watts 


minutes 





courant alternatif 


courant continu 


no 


sous vide 


Construction de classe II 


© 


borne de mise a la minute 


symbole d'avertissement 


.../min 


tours ou courses a la minute 



Moteur 

Le moteur de I'outil DeWALT est fabrique par DeWALT. Assurez-vous que I'alimentation Con- 
corde avec les indications de la plaque signaletique. 

Volts 50/60 Hz ou "AC only" (c.a. seulement) signifie que I'outil ne doit fonctionner que sur du 
courant alternatif et jamais sur du courant continu. Volts c.c.-60 Hz ou c.a./c.c. signifie que I'outil 
peut fonctionner sur du courant soit alternatif, soit continu. 

Une baisse de tension de plus de 10 % provoquera une perte de puissance et une surchauffe. 
Tous les outils DeWALT sont verifies en usine; si cet outil ne fonctionne pas, verifiez I'alimenta- 
tion. 

Commutateur de vitesse variable (Fig. 1) 

Ce commutateur a un bouton "A" qui est monte dans la gachette et qu'on peut faire tourner pour 
faire varier, la vitesse de la lame. 

(a) Pour commander la vitesse sans utiliser les mains (plus on appuie sur la gachette, plus la 
vitesse augmente), tournez le bouton a la position 7 (sens horaire). 

(b) Pour regler le commutateur de la gachette a une vitesse selectionnee chaque fois que la 
gachette est appuyee, il faut tourner d'abord le bouton a la position 7 jusqu'a I'arret. 
Enfoncez ensuite la gachette a fond, appuyez sur le bouton "B", et relachez la gachette. 
L'outil restera sur MARCHE. Ensuite, tournez le bouton "A" vers le 1 et vous commencerez 
a noter une diminution de la vitesse. Continuez la rotation du bouton jusqu'a ce que la 
vitesse desiree soit atteinte. Appuyez sur la gachette et relachez-la pour mettre l'outil sur 
ARRET. A ce reglage, la scie fonctionnera a la vitesse selectionnee chaque fois que la 
gachette est enfoncee. La gachette peut alors etre verrouillee a la vitesse selectionnee. 

Commutateur de vitesse variable (DW 323) (Fig. 2) 

CET OUTIL COMPORTE UN BOUTON "A," QU'IL EST POSSIBLE DE TOURNER POUR 
FAIRE VARIER LE NOMBRE DE COURSES PAR MINUTE (C/MIN) DE LA LAME 
Pour mettre l'outil en MARCHE, glissez le commutateur (B) vers I'avant. Pour verrouilleur le 
commutateur a la position MARCHE, glissez le commutateur de deux crans dans le logement 
de la scie et relachez la gachette (fig. 2a). Tournez le bouton "A" pour atteindre la vitesse 
desiree. Appuyez sur le bord plat arriere de la gachette pour deverrouiller cette derniere et 
arreter l'outil. 

Ventilateur antipoussire (Fig. 3) 

La scie sauteuse est equipee d'un ventilateur antipoussiere qui nettoie la zone de coupe des 
debris produits par la lame. Pour mettre le ventilateur en marche, faire glisser I'interrupteur vers 
le haut. Pour I'arreter, le faire glisser vers le bas. 

Protecteur de semelle amovible (Fig. 4) 

La scie sauteuse comprend un protecteur de semelle en plastique qui doit etre utilise pour pro- 
teger les surface de coupe qui s'eraflent facilement comme la peinture, le laminage ou le 
placage. Mettez la semelle comme illustree a la figure 4. Glissez le protecteur vers I'arriere pour 
assurer que les deux pattes (A) illustrees se verrouillent sur la semelle. 

Coupe droite ou orbitale (Fig. 5) 

Pour couper dans des materiaux plus mous, la scie sauteuse comporte un mode de coupe 
orbitale. Les materiaux mous comme le bois et le plastique permettent une penetration profonde 
des dents de la scie. La coupe orbitale deplace la lame vers I'avant lors de la course utile et aug- 
mente considerablement la vitesse de coupe de cette scie par rapport aux autres scies con- 
ventionnelles. Les materiaux plus durs devraient etre coupes en utilisant le mode de coupe en 
ligne droite ou a un tres faible reglage de coupe orbitale. Pour selectionner le mode de coupe 
en ligne droite ou orbitale, regler le levier (A) sur la scie, tel qu'illustre a la figure 2. 

Reglage de coupe en biseau (Fig. 6 & 7) 

Vous pouvez effectuer des coupes en biseau a un angle entre 0° et 45°. 
REGLAGE DE LA SEMELLE : 

a. Soulevez la semelle au bas de l'outil (A). 

b. Alignez la fleche sur le logement avec le repere sur la semelle Fig. 7. 

c. Faites pivoter la semelle a Tangle souhaite. 

Apres avoir regie la semelle, serrez-la en remettant le levier de semelle a sa position d'origine. 
NOTE : Au debut, la semelle s'inclinera difficilement. Assurez-vous que le levier de la semelle 
est en position haute et que les deux fleches illustrees sont alignees. Desserrez la semelle en 
la faisant doucement pivoter d'un cote a I'autre. 

En position 0°, on peut faire glisser la semelle pour permettre la coupe dans des endroits 
restrteints. soulevez le levier, glissez la semelle vers I'arriere et appuyez sur le levier pour ver- 
rouiller. au besoin, resserrez le levier de la semelle avec la vis (b). 

Fixation des lames (Fig. 8) 

DEBRANCHEZ L'OUTIL. Pour enlever la lame, soulevez d'environ _ pour le bouton (Figure 6) 
sur le dessus de la scie sauteuse. Faites pivoter le bouton dans le sens antihoraire jusqu'a ce 
que le collier s'ouvre (Figure 8a). Ne forcez pas le bouton lorsqu'il s'arrete. Introduisez la lame 
comme illustre. Assurez-vous que le bord arriere de la lame s'engage dans le galet de support. 
Resserrez le collier en faisant tourner dans le sens horaire le bouton superieur jusqu'a ce que 
se fasse entendre un declic. Enfoncez le bouton. 

Pour les lames avec embout en "T", introduisez la lame dans I'epaulement de I'embout. 

Accessoire anti-echarde (Fig. 9) 

Introduisez la semelle en plastique pour augmenter le contact avec la surface de coupe. Ceci 
reduira les echardes. La semelle appuie aussi sur la tole metallique pour diminuer les vibra- 
tions. 

Coupe en portefeuille (Fig. 10) 

Une coupe en portefeuille constitue une methode facile pour effectuer une coupe interieure. La 
scie peut etre inseree directement dans un panneau ou une planche sans qu'il soit necessaire 
de percer un trou de guidage. Pour la coupe en portefeuille, mesurez la surface a decouper et 
marquez-la clairement au crayon. Assurez-vous que la semelle est glissee vers I'avant. Inclinez 
ensuite la scie jusqu'a ce que la partie avant de la semelle appuie fermement sur la surface de 
travail. Demarrez la scie et lui permettre d'atteindre sa vitesse maximale. Tenez fermement la 
scie et abaissez lentement le rebord arriere de l'outil jusqu'a ce que la lame atteigne sa pro- 
fondeur maximale. Maintenez la semelle a plat sur le bois et commencez la coupe. N'enlevez 
pas la lame de la coupe tant qu'elle bouge. Lalame doit etre complement immobile. 

Coupe du bois 

Assurez-vous que la planche est maintenue fermement. N'essayez pas de mettre l'outil en 
marche quand la lame est contre le materiau a couper. Ceci pourrait faire caler le moteur. 
Placez I'avant de la semelle sur le materiau a decouper et maintenir fermement la semelle de 
la scie sauteuse contre le bois pendant la coupe. Ne forcez pas l'outil; laissez la lame couper a 



sa propre vitesse. Dans la mesure du possible, fixez ou supportez le travail pres de la ligne de 
coupe; lorsque la coupe est terminee, mettez la scie hors tension, laissez la lame s'arreter com- 
pletement et ensuite posez la scie avant de desserrer le travail. Utilisez le reglage de vitesse le 
plus eleve pour couper le bois. 

Coupe de refente et coupe circulaire 

La refente et la coupe circulaire s'effectuent aisement sans trace au crayon avec le guide de 
refente et de coupe circulaire (disponible a un cout supplemental minimal). Quand vous 
utilisez le guide de refente ou de coupe circulaire, mettez I'accessoire anti-echarde en position. 
Coupe de refente : Pour la refente, inserez le guide d'un cote ou de I'autre de la scie, la tra- 
verse faisant face vers le bas; reglez-le en fonction de la largeur de coupe et resserrer la vis. 
Coupe circulaire : Pour la coupe circulaire, inserez le guide d'un cote ou de I'autre de la scie, 
la traverse faisant face vers le haut; reglez le guide de fagon que la distance de la lame au trou 
de la traverse soit du rayon souhaite et resserrez la vis. Placez la scie de maniere que le trou 
central de la traverse soit au-dessus du centre du cercle a decouper (effectuez une coupe en 
portefeuille, percez un trou pour la lame ou decoupez a partir du rebord pour amener la lame 
en position). Lorsque la scie se trouve a la bonne position, plantez un petit clou par le trou de la 
traverse au centre exact du cercle a decouper. En utilisant le guide de refente comme bras de 
pivot, commencez a decouper le cercle. 

Coupe du metal 

Lors de la coupe de toles minces, il est preferable de fixer une planche de bois ou une feuille 
ce contre-plaque au-dessous de celle-ci; cela assurera une coupe nette sans danger de vibra- 
tion ou de dechirure du metal. N'oubliez jamais d'utiliser une lame plus fine pour les metaux fer- 
reux (ceux qui ont une forte teneur en fer) et utilisez une lame moins fine pour les metaux non 
ferreux (ceux qui ne sont pas composes de fer). Utilisez un reglage a haute vitesse pour couper 
les metaux mous (aluminium, cuivre, laiton, acier doux, tuyau galvanise, feuille de metal pour 
conduit, etc.). Utilisez une vitesse plus faible pour couper les plastiques, les carreaux, le 
Formica, les metaux durs, la fonte. 

Lubrification 

IL EST RECOMMANDE DE PORTER OU D'EXPEDIER L'OUTIL UNE FOIS LAN A UN CEN- 
TRE APRES-VENTE POUR FAIRE EFFECTUER UN NETTOYAGE COMPLET, UNE INSPEC- 
TION ET UNE LUBRIFICATION DU CARTER D'ENGRENAGES. 

Accessoires 

Des accessoires recommandes pour utilisation avec votre outil sont disponibles a un cout sup- 
plementaire a votre centre local de service. 

A MISE EN GARDE : L'utilisation de tout accessoire non recommande peut representer un 
danger. 

Si vous avez besoin d'aide pour trouver un accessoire, veuillez contacter la DeWALT Industrial 
Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 ou appeler 1-800-4-DEWALT (1-800- 
433-9258). 

Important 

Afin d'assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit, les reparations, I'entretien et le reglage 
(y compris I'inspection et le remplacement des balais) devraient etre effectues par des centres 
de service autorises ou d'autres organismes de service qualifies, en utilisant toujours des pieces 
de rechange identiques. 

Garantie complete 

Les outils industriels de service intense DeWALT sont garantis pendant un an a partir de la date 
d'achat. Tout defaut de materiel ou de main-d'ceuvre sera repare gratuitement par DeWALT. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les reparations couvertes par la garantie, com- 
poser le 1-800-4-DEWALT (I-800-433-9258). La garantie ne couvre pas les accessoires ni les 
reparations tentees ou effectuees par des tiers. Les modalites de la presente garantie donnent 
des droits legaux specifiques. L'utilisateur peut egalement se prevaloir d'autres droits selon I'e- 
tat ou la province qu'il habite. 

En outre, la garantie suivante couvre les outils DEWALT. 

GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS OU ARGENT REMIS 

Si, pour quelque raison que ce soit, I'outil industriel de service intense DEWALT ne donne pas 
entiere satisfaction, il suffit de le retourner chez le marchand participant dans les 30 jours suiv- 
ants la date d'achat afin d'obtenir un remboursement complet. II faut retourner, port paye, I'outil 
complet. Une preuve d'achat peut etre requise. 



Instrucciones generates de seguridad 

A jADVERTENCIA! Es imprescindible que lea y comprenda bien todas las instrucciones. 
Si no se observan las instrucciones provistas pueden ocurrir choques electricos, incendios 
y/o lesiones personales graves. 



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTU- 
RA REFERENCIA 



AREA DE TRABAJO 

• Mantenga su area de trabajo limpia y bien alumbrada. Los bancos de trabajo desorde- 
nados y no bien iluminados son lugares propicios para accidentes. 

• No trabaje con herramientas mecanicas en entornos explosivos, tales como en pres- 
encia de hquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas mecanicas generan 
chispas que pueden encender el polvo o los vapores. 

• Mientras este trabajando con una herramienta mecanica, asegurese que todo visi- 
tante, ninos y otras personas se mantienen a cierta distancia. Las distracciones 
pueden ser causa que usted pierda control. 

SEGURIDAD ELECTRICA 

• Las herramientas conectadas a tierra deben enchufarse a un tomacorriente debida- 
mente instalado y conectado a tierra conforme a todos los codigos y reglamentos. 

Nunca le quite la espiga de puesta a tierra ni le haga ninguna modificacion al enchufe. No 
use tapones adaptadores. Si tiene alguna duda sobre si el tomacorrientes esta debida- 
mente conectado a tierra, consulte a un electricista calificado. Si las herramientas tienen 
un fallo electrico o si no funcionan, la conexion a tierra proporciona un sendero de baja 
resistencia para conducir la electricidad lejos del usuario. Esto es aplicable solamente a las 
herramients de la Clase I (conectadas a tierra). 

• Las herramientas con doble aislamiento estan equipadas con un enchufe polarizado 
(una clavija es mas ancha que la otra). Este enchufe puede insertarse en un tomacor- 
riente polarizado solamente en una forma determinada. Si el enchufe no entra totalmente 
en el tomacorriente, vuelva a intentar inviertiendo el enchufe. Si todavfa no entra, contacte 
un electricista calificado para que le instate un tomacorriente polarizado. No cambie el 
enchufe de ninguna manera. El aislamiento doble elimina la necesidad de un cable de tres 
hilos y un suministro de energia conectado a tierra. Esto es aplicable solamente a las her- 
ramientas Clase II (de doble aislamiento)!. 

• Evite que su cuerpo entre en contacto con las superficies conectadas a tierra, tales 
como tuberias, radiadores, estufas y refrigeradoras. El riesgo de un choque electrico 
aumenta si su cuerpo esta conectado a tierra. 

• No exponga las herramientas mecanicas a la lluvia o a la humedad. Si el agua se cuela 
dentro de una herramienta mecanica aumenta el riesgo de un choque electrico. 

• No abuse el cable. Nunca use el cable para acarrear las herramientas ni lo desconecte 
tirando de el. Mantenga el cable apartado del calor, aceite, bordes con filo y partes en 
movimiento. Reemplace los cables dahados inmediatamente. Los cables dahados aumen- 
tan el riesgo de choques electricos. 



' Cuando este trabajando con una herramienta mecanicaa la interperie, use un cordon 
de extension para uso exterior marcado "W.A." o "W". Estos cordones estan diseha- 
dos para uso en el exterior y reducen el riesgo de choques electricos. 
TAMANO Ml'NIMO DE CABLE RECOMENDADO PARA CORDONES DE EXTENSION 

Longitud total del cordon (en pies y en metros) 

25 pies 50 pies 75 pies 100 pies 125 pies 150 pies 175 pies 
7.6 m 15.2 m 22.9 m 30.5 m 38.1m 45.7 m 53.3 m 
Tamano del alambre 

18AWG 18AWG 16AWG 16AWG 14AWG 14AWG 12AWG 
SEGURIDAD PERSONAL 

• Mantengase alerta, ffiese en lo que esta haciendo y use sentido comun cuando este 
trabajando con una herramienta mecanica. No use la herramienta si se siente cansado 
o si esta bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Basta un instante de dis- 
traccion cuando esta trabajando con una herramienta mecanica para que suceda un acci- 
dente con serias lesiones personales. 

• Use la vestimenta adecuada. No use ropa holgada ni joyena. Si tiene el pelo largo, 
mantengalo recogido, no suelto. Mantenga su pelo, ropa, y guantes alejados de las partes 
moviles. Si sus prendas de vestir, o su joyeria le quedan sueltos, o si tiene el pelo largo, 
pueden quedar atrapados en las partes en movimiento. 

• Evite encender la herramienta accidentalmente. Asegurese que ha apagado el inter- 
rupter antes de conectarla. Llevar las herramientas con el dedo en el gatillo o enchufar- 
las con el interruptor en posicion de encendido es invitar accidentes. 

• Asegurese que ha quitado todas las Naves de ajuste antes de encender una her- 
ramienta. Si deja una Have conectada a una parte que gira, al encender la herramienta 
puede volar causando lesiones corporales. 

• No trate de alcanzar mas de lo posible. Mantenga los pies en firme y un equilibrio ade- 
cuado en todo momento. Tener los pies en firme y un buen equilibrio le permite tener mejor 
control de la herramienta en situaciones inesperadas. 

• Use equipo de seguridad. Siempre use proteccion para sus ojos. Dependiendo del traba- 
jo, debe usar una mascarilla contra el polvo, zapatos de seguridad antiresbalantes, casco 
y proteccion para los oidos. 

USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS 

• Utilice abrazaderas, mordazas o algun otro metodo practico para asegurar y prestar 
el debido soporte a su trabajo en una plataforma estable. Sostener el trabajo con la 
mano contra el cuerpo no da ninguna estabilidad y puede hacer que pierda el control. 

• No fuerze la herramienta. Use la herramienta apropiada para el trabajo que va a hacer. 
La herramienta apropiada hace mejor el trabajo y es mas segura al regimen para que ha 
sido disenada. 

• No use la herramienta si no puede encenderla o apagarla. Cualquier herramienta que 
no puede ser controlada con el interruptor, es peligrosa y debe ser reparada. 

• Desconecte el enchufe de la fuentede energia antes de hacer cualquier ajuste, cam- 
biar accesorios o guardar la herramienta. Gracias a medidas preventivas como esta es 
posible reducir el riesgo de encender la herramienta accidenalmente. 

• Guarde las herramientas que no se estan usando fuera del alcance de los nihos y de 
otras personas no entrenadas para usarlas. Las herramientas son peligrosas en manos 
de personas que no saben como usarlas. 

• Siempre hay que darle el mantenimiento debido a las herramientas. Mantengalas bien 
afiladas y limpias. Las herramientas que se cuidan, que se mantienen debidamente afi- 
ladas, tienen menos probabilidad de trabarse y son mas faciles de controlar. 

• Examine la herramienta para comprobar que las partes moviles no estan fuera de 
alineamiento o trabadas, que no tiene partes rotas, ni ninguna otra condicion que 
pueda afectar su funcionamiento. Si estan dahadas, compongalas ante de usarlas. 
Muchos accidentes son causados por herramientas que no han tenido el debido cuidado. 

• Utilice solamente los accesorios que recomienda el fabricante para su modelo. Los acce- 
sorios que pueden ser buenos para una herramienta, pueden convertirse en un peligro 
cuando se usan en otra. 

SERVICIO 

• Solamente el personal de reparacion calificado debe prestarle mantenimiento a las 
herramientas. El servicio o mantenimiento hecho por personal no calificado puede resul- 
tar en el riesgo de posibles lesiones. 

• Cuando este prestando servicio a una herramienta, use solamente partes de 
repuesto identicas a las originales. Siga las instrucciones en la seccion "Mantenimiento" 
de este manual. El uso de partes no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones 
de Mantenimiento puede crear un riesgo de choques electricos o lesiones. 

Instrucciones especi'ficas adicionales de seguridad 

• Agarre la herramienta por las superficies de agarre cuando este realizando una 
operacion donde la herramienta de corte puede entraren contacto con cables no vis- 
ibles, o aun con su propio cordon. Si hay contacto con estos alambres "vivos" hara que 
las partes de metal expuestas de la herramienta se conviertan en "vivas" tambien y le den 
un choque al operador. 

• Mantenga los mangos secos, limpios y libres de grasa y aceite. Esto le permitira con- 
trolar mejor la herramienta. 

• Mantenga las hojas de la sierra afiladas. Las hojas romas pueden hacer que la sierra de 
un viraje brusco o se quede atascada bajo presion. 

— ADVERTENCIA : Parte del polvo creado al lijar, aserruchar, moler o perforar con maquina, 
asi como al realizar otras actividades de la construccion, contiene substancias qufmicas que se 
sabe producen cancer, defectos congenitos u otras afecciones reproductivas. Algunos ejemp- 
los de esas substancias qufmicas son: 

• plomo de pinturas a base de plomo, 

• silice cristalizado de ladrillos y cemento y otros productos de albahileria, y 

• arsenico y cromo de la madera quimicamente tratada (CCA). 

El riesgo al contacto con estas substancias varia, segun la frecuencia en que se haga este tipo 
de trabajo. Para reducir la exposicion a esas substancias qufmicas: trabaje en un area bien ven- 
tilada, y trabaje con equipos de seguridad aprobados, tales como mascaras contra el polvo 
especialmente disehadas para filtrar las partfculas microscopicas. 

• La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes simbolos. 

V volts A amperes 

Hz hertz W waffs 

min minutos "\> corriente alterna 

== corriente di recta no velocidad sin carga 

B construccion clase II ® terminales de conexion a tierre 

fa simbolo de alerta seguridad .../min revoluciones por minuto 

Motor 

Su herramienta DEWALT esta equipada con un motor fabricado por DEWALT. Asegurese que 
su fuente de energia corresponde a la especificada en la placa. 

50/60 voltios Hz o "AC only" significa que su herramienta puede funcionar solamente con corri- 
ente alterna y nunca con corriente continua. 60 voltios Hz o "AC/DC" significa que su her- 
ramienta puede funcionar sea con corriente alterna o con corriente continua. 
Una baja de tension de mas de un 1 0% causara perdida de potencia y sobrecalentamiento. 
Todas las herramientas DeWALT han sido probadas en fabrica; si la herramienta no funciona, 
compruebe el abastecimiento de energia. 

Interruptor de Velocidad Variable (Fig. 1) 

Este interruptor tiene un boton "A", montado en el gatillo, que puede girarse para variar la veloci- 
dad de carrera de la hoja. 

(a) Para un control de velocidad a "Manos Libres" (entre mas tire del gatillo, mas alta sera la 
velocidad por minutos - S.P.M.) gire el boton de izquierda a derecha, hasta la posicion 7. 

(b) Para fijar el interruptor de gatillo a que produzca una velocidad determinada cada vez que se 
apriete el gatillo, primero gire el boton hacia el 7 hasta que se detenga. Luego, oprima el 
gatillo totalmente, presione el seguro "B" y suelte el gatillo. La herramienta permanecera 



encendida (en "ON"). Ahora, gire el boton "A" hacia el numero 1 y notara que la velocidad 
va disminuyendo. Continue girando el boton hasta llegar a la velocidad deseada. Tire del 
gatillo y sueltelo para apagar la herramienta ("OFF"). De esta manera la sierra funcionara a 
la velocidad seleccionada cada vez que tire del gatillo, y el gatillo puede enclavarse en "ON" 
a la velocidad seleccionada. 

Interruptor de Velocidad Variable (DW323) (Fig. 2) 

ESTA HERRAMIENTA TIENE UN BOTON "A," CON EL QUE PUEDE CONTROLAR EL 
NUMERO DE CARRERAS POR MINUTO (S.P.M. - POR SU SIGLA EN INGLES) DE LA HOJA 
DE LA SIERRA 

Para encender la herramienta (en posicion "ON") deslize el interruptor (B) hacia enfrente. Para 
enclavar el interruptor en la posicion "ON", deslize el interruptor entre las dos ranuras del basti- 
dor de la sierra y suelte el gatillo (Fig.2A). Gire el boton "A" hasta llegar a la velocidad desea- 
da. Oprima el borde posterior piano del gatillo para liberar el gatillo y apagar la herramienta 
(ponerla en "OFF"). 

Soplador de polvo (Fig. 3) 

Su sierra caladora o para contornos viene equipada con un soplador de polvo para limpiar el 
area de trabajo de la basura que crea la hoja de corte. Para encender el soplador, deslize el 
interruptor a la posicion superior. Para apagar el soplador, deslize el interruptor a la posicion 
inferior. 

Cubierta removible para la zapata (Fig. 4) 

Su sierra incluye una cubierta plastica removible para la zapata. Utilice esta cubierta cuando 
este cortando superficies que se raspan facilmente, como superficies pintadas, laminadas o 
madera enchapada. Pongasela a la zapata como se ilustra en la Fig. 4. Luego deslize la cubier- 
ta hacia atras para asegurar que las dos lenguetas (A) ilustradas se pueden cerrar sobre la zap- 
ata. 

Accion de corte en linea recta u orbital (Fig. 5) 

Para cortar materiales mas blandos, su sierra tiene la capacidad de una accion de corte en 
movimiento orbital. Los materiales blandos como madera y plasticos, permiten que los dientes 
individuales de la sierra penetren hondamente. La accion orbital puesta en "3" impulsa la hoja 
hacia enfrente en el vaiven de corte y aumenta en gran medida la velocidad de corte sobre las 
sierras caladoras tradicionales. Los materiales mas duros, como el metal, deben cortarse usan- 
do la accion de corte en Ifnea recta (0) o a una posicion muy baja de corte en movimiento orbital. 
Para seleccionar la accion de corte en linea recta o movimiento orbital, ajuste la palanca (A) en 
la sierra, segun ve en la ilustracion. 

Ajuste de corte en bisel (Fig. 6 & 7) 

Pueden hacerse cortes en bisel a cualquier angulo entre 0°y 45°. 
PARAAJUSTAR LA ZAPATA: 

a. Levante la palanca de la zapata situada en la parte inferior de la herramienta (A). 

b. Alinee la flecha en el bastidor con la Ifnea en la zapata Fig. 7. 

c. Gire la zapata al angulo deseado. 

Despues de determinar la posicion de la zapata, afianzela en su lugar regresando la palanca 
de la zapata a su posicion original. 

NOTA: Al principio sera un poco diffcil de poner la zapata en bisel. Confirme que la palanca 
esta hacia arriba y que las dos flechas mostradas estan alineadas. Luego con cuidado mueva 
la zapata de un lado a otro, hasta que se afloje. 

En la posicion 0°, la zapata puede deslizarse hacia atras para poder cortar en areas de trabajo 
estrechas. Levante la palanca de la zapata, deslice la zapata hacia atras y oprima la palanca 
para enclavarla en su lugar. Si es necesrio, afianze la palanca de la zapata con el tornillo (B). 

Para agregar las hojas de corte (Fig. 8) 

DESCONECTE LA SIERRA. Para sacar la hoja, levante la perilla en la parte superior de la sier- 
ra mas o menos un 1/4". Gire la perilla de derecha a izquierda hasta que se abra la abrazadera 
(Figura 8a). No fuerze la perilla una vez que se detenga. Inserte la hoja siguiendo las indica- 
ciones de la ilustracion. Asegurese que el borde posterior de la hoja encaja dentro rodillo de 
apoyo. Ajuste la abrazadera girando la perilla superior de izquierda a derecha, hasta que la 
oiga hacer die. Oprima la perilla hacia abajo. 

Para hojas con mango en "T", inserte la hoja hasta el hombro del mango. 

Inserto contra astillas (Fig. 9) 

Inserte la zapata plastica para agregar un contacto adicional al area de corte. Esto minimiza las 
astillas. La zapata tambien presiona contra la placa de metal para disminuir las vibraciones. 

Para hacer cortes en bolsillo (Fig. 10) 

Un corte en bolsillo es un metodo facil de hacer un corte interior. La sierra puede insertarse 
directamente en un panel o una tabla sin necesidad de taladrar un agujero piloto antes. Para 
hacer cortes en bolsillo primero hay que medir la superficie que se va a cortar y marcarla clara- 
mente con un lapiz. Confirme que la zapata esta extendida hacia enfrente. Luego, incline la 
zapata hacia enfrente hasta que su extremo delantero este firmemente asentado en la superfi- 
cie de trabajo. Encienda la herramienta y deje que alcance su velocidad maxima. Agarrando 
la herramienta con firmeza, baje su extremo posterior lentamente hasta que la hoja alcance su 
profundidad total. Mantenga la zapata plana contra la madera y empiece a cortar. No quite la 
hoja del corte mientras se este moviendo. Es necesario que la hoja deje de girar totalmente. 

Para cortar madera 

Asegurese que la tabla este firmemente en posicion. No intente empezar la herramienta cuan- 
do la hoja esta contra el material que se va a cortar. Esto podria atascar el motor. Coloque el 
frente de la zapata en el material que se va a cortar y sostenga la zapata de la sierra firmemente 
contra la madera mientras la corta. No fuerze la herramienta; deje que la hoja corte a su propia 
velocidad. Donde sea posible, afianze la pieza que esta trabajando cerca de la Ifnea de corte, 
cuando haya completado el corte apague la fuente de energfa deje que la hoja pare completa- 
mente y hasta entonces coloque la herramienta al lado antes de sacar el trabajo de las mor- 
dazas o abrazaderas. Use la posicion de velocidad mas alta para cortar madera. 

Para cortes en direccion de la libra y en circulo 

Para hacer cortes en direccion de la fibra y en cfrculo sin necesidad de una linea trazada en 
lapiz es facil gracias a un accesorio llamado "Rip Fence and Circle Guide" (Plantilla para corte 
en cfrculo y guarda contra rasgaduras) disponible a un pequeho costo adicional. Cuando se 
este usando esta gufa, es necesario tener en posicion el inserto contra astillas. 
Cuando se esta cortando a lo largo: inserte la guarda contra rasgaduras en cualquier lado de la 
sierra con la barra cruzada hacia abajo; ajustela al ancho que debe cortar y apriete el tornillo. 
Cuando se esta cortando en circulo: Inserte la guarda desde cualquier lado de la sierra con la 
barra hacia arriba; ajustela de manera que la distancia desde la hoja hasta el agujero en la barra 
es el radio deseado, y apriete el tornillo. Coloque la sierra de manera que el centra del agujero 
en la barra quede sobre el centra del circulo que desea cortar (haga un corte de bolsillo, taladre 
un agujero para la hoja o corte hacia adentro desde el borde del material para poner la hoja en 
la posicion adecuada). Cuando la sierra se ha colocado en la posicion debida, pase un clavo 
pequeho por el agujero en la barra clavandolo en el centra exacto del circulo que desea cortar. 
Usando la guarda como un brazo pivotal, empiece a cortar el circulo. 

Para cortar metal 

Para cortar chapas de metal delgadas, es mejor poner una tabla de madera o de madera terci- 
ada (plywood) debajo y afianzar la chapa de metal encima de ella; de esta manera se logra 
corte nftido sin peligro de vibraciones o de que se desgarre el metal. Hay que recordar siem- 
pre que es necesario usar una hoja mas fina para los metales ferreos (aquellos que tienen un 
alto contenido de hierro); y una hoja mas gruesa para los metales no ferreos (aquellos que no 
contienen hierro). Use una velocidad alta para cortar metales blandos (aluminio, cobre, laton, 
acero dulce, tuberia galvanizada, chapa de metal de conducto, etc.) Use una velocidad mas 
baja para cortar plasticos, azulejos, Formica, metales duros y hierro fundido. 



Lubricacion 

SE RECOMIENDA QUE POR LO MENOS UNA VEZ AL ANO, SE LLEVE O ENVIE LA HER- 
RAMIENTA A UN CENTRO DE SERVICIO PARA QUE LE DEN UNA BUENA LIMPIEZA Y 
REVISION Y LUBRIQUEN LA CAJA DE ENGRANAJES. 

Accesorios 

Los accesorios recomendados para usar con su herramienta estan disponibles a un costo adi- 
cional en el centra de servicios local. 

^PRECAUCION: El uso de cualquier accesorio no recomendado puede ser peligroso. 
Si necesita asistencia para encontrar algun accesorio, por favor pongase en contacto con 
DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 o Name al 1-800-4- 
DEWALT (1-800-433-9258). 

Nota importante 

Para asegurar la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, manten- 
imiento, y ajustes (incluyendo la inspeccion y reemplazo de cepillos) deben ser realizadas por 
los centros de servicio autorizados o por otras organizaciones de servicio calificadas, siempre 
usando partes de repuesto identicas a las originales. 

PARA REPARACION Y SERVICIO DE SUS HERRAMIENTAS ELECTRICAS FAVOR DE DIRIGIRSE 
AL CENTRO DE SERVICIO MAS CERCANO 

CULIACAN 

Av. Nicolas Bravo #1063 Sur (91 671) 242 10 

GAUDALAJARA 

Av. La Paz #1 779 (91 3) 826 69 78. 

MEXICO 

Eje Lazaro Cardenas No. 18 Local D, Col. Obrera 588-9377 
MERIDA 
Calle 63 #459-A 
MONTERREY 

Av. Francisco I. Madero Pte. 1820-A 
PUEBLA 
17 Norte #205 

QUERETARO 
Av. Madero 1 39 Pte. 

SAN LOUIS POTOSI 
Pedro Moreno #1 00 Centra 

TORREON 

Blvd. Independencia, 96 pte. 
VERACRUZ 

Prolongation Diaz Miron #4280 

VILLAHERMOSA 
Constitucion 516-A 

PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: 326 7100 

Gar ant i a Total 

Las herramientas de uso industrial fabricadas por DeWALT estan garantizadas por un aho con- 
tado desde la fecha de compra. DeWALT se encargara de reparar, libra de costo, cualquier 
defecto debido a materiales o a mano de obra defectuosa. Para obtener information sobre 
reparaciones bajo garantia, sirvase llamar al 1-800-4-DEWALT. Esta garantia no cubre los 
accesorios o dahos causados cuando las reparaciones han sido hechas o han sido intentadas 
por otras personas. Esta garantia le otorga al comprador derechos legales espeefficos y el 
comprador puede ampararse bajo otros derechos que le pueden otorgar otras disposiciones en 
ciertos estados y provincias. 

Ademas de la garantia indicada anteriormente, las herramientas DeWALT estan cubiertas por 
nuestra: 

GARANTIA DE SATISFACCION GARANTIZADA - SIN RIESGO DE 30 DIAS 

Si Ud. no esta complementamente satisfecho con el funcionamiento de su herramienta de uso 
industrial DEWALT, simplemente devuelvala a un distribuidor participante dentro de 30 dias de 
su compra para obtener un reembolso total. Por favor devuelva la unidad completa, con trans- 
porte prepagado. Posiblemente se exigira que presente prueba de compra. 
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Tension de alimentation 
Potencia nominal: 
Consumo de corriente: 
Frecuencia de operation: 



Epecificaciones 

DW321, DW323 

1 20 V CA~ 
700 W 
5,8 A 
60 Hz 



IMPORTADO: DeWALT S.A. DE C.V. 
BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42 
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS. 
05120 MEXICO, D.F 
TEL. 326-7100 



Para servicio y ventas consulte 
"HERRAMIENTAS ELECTRICAS" 
en la seccion amarilla. 



SECCION 
AMARILLA 



